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Tiernizador de Carne

1C12B

-Velocidad de 180 RPM
- Potencia de 450 W




Caracteristicas

Funcionamiento

Las maquinas tiernizadoras de carne se utilizan en el proceso de produccion para tiernizar las
materias primas de acuerdo con los diferentes requisitos de procesamiento de la carne.

Usos y productos

Es ampliamente utilizado en una gran variedad de bifes, en otros productos carnicos y
también puede utilizarse en otras industrias.

Aplicaciones

Es adecuado para uso industrial y doméstico. Al comprar este tipo de producto usted se
asegura alto rendimiento, alta produccion, mayor utilidad suplantando recursos humanosy
obtiene una inversion que se revaloriza con el paso del tiempo.

Construccion

Esta maquina ofrece un alto rendimiento, un bajo consumo y facil mantenimiento. Esta
realizada con un sistema de funcionamientos sencillo, y con una construccion compactay
robusta que aseguran una vida util prolongada.



Datos técnicos

Voltaje 220 - 240V

Frecuencia 50 Hz

Potencia 450 w

Velocidad 180 RPM

Peso Bruto 20 kilogramos

Peso Neto 19 kilogramos

Dimensiones del equipo 430 x 170 x 420 milimetros

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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