Serie

Mesa y bandeja superior eo
W refrigeradas para ensaladas y pizza i MEV ssgig

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Encimera EN Worktop EN [Salads]
V- Encimera con alojamiento para bandejas G/N. Countertop with housing for trays G/N.
Refrigerated air flow in the upper side.

Frio en la partesuperior.
Cortina de aire sobre las bandejas para mejorar eficiencia. Air curtain on trays to improve efficiency.
Isolated steel lid with opening lock.

Tapa inyectada con blogueo apertura.

Tabla de corte opcional
Optional cutting board
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MOD. Acero inox Espesor Capacidad Puertas N° parrillas J. guias Sistema de frio Control digital Potencia Potencia Refrigerante
Stainless Steel Thickness Capacity Doors No shelves / Cooling System Digital control Power frigorifica Refrigerant
(EXT/INT) (MM] L) Slides (w) Cooling capacity
(WA-10°C)
4/ Ventilado
MEV 1000 AISI 304 50 265 2 (325x430) . IPBS 263 343 R-290
Forced air
(325x530)
6/ Ventilado
AISI 304 55 400 3 (325x430) Forced air IP65 448 6390 R-290
(325x530]

Fotografias no contractuales / Non contractual pictures.
Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la weh.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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Salads-pizza prep refrigerator table MEV 800

Series
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REFRIGERACION REFRIGERATION 2

(X}

(N3

Refrigeracion Refrigeration 2o

Sistema de frio ventilado. Front-breathing ventilation system. =5
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas. Evaporative tray without electrical heaters.

MEV 1500

Opciaonal / Optional

Serie

MEV 1000 MEV 1500
(501X11) = 4 (501X11) =7
Opcional / Optional
Parrilla / Wire shelf (502X12]
Parrilla / Wire shelf (502X07)
MEV 1000 MEV 1500 Juego de guias / Slides [GUIA 503X22; GUIA503X23)
Juego de Guias/Set of Sliders (503X56;503X57)
980 x 800 x 860/1080 mm. 1470 x 800 x 860/1060 mm, ~ Cerradura / Lock [S06X209; 506X210)
TBmp. UUC/"'BUC Temp UDC/+BDC Ruedas / Casters [705)(16:2, 705)(17:2]
C. Clima. 4/38°C C. Clima. 4/ 38°C 115V/1ph/60Hz
230V/1ph/50Hz 230V/1ph/50Hz 230V/1ph/60Hz
Fotografias no contractuales / Non contractual pictures
Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. . . m ‘
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. www.infrico.com 97



