Serie
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Series

Gastrobuffet bano Maria
Gastrobuffet bain Marie

REFRIGERACION REFRIGERATION
Reserva caliente Heated cabinet
sss Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas. Indirect heating system by means of hidden elements.

La regulacion y control de la temperatura del bafio maria se
realiza mediante un control digital, con una temperatura de
trabajo de 30°Ca90°C .

The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a
digital control, with an operating temperature of 30°C to 90°C.

MB80OBM4*

lluminacién LED opcional
LED Lighting optional l

lluminacién LED
Mas detalles de serie

y ficha técnica en: LED Lighting
standard
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More details and
technical sheet:

1100 x 830 x 900 mm. 1400 x 830 x 900 mm. 1700 x 830 x 900 mm. 2025 x 830 x 900 mm.
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MB100BM?2 MB100BM3 MB100BM4 MB100BMS

English version 1100 x 1000 x 900 mm. 1400 x 1000 x 900 mm. 1700 x 1000 x 900 mm. 2025 x 1000 x 900 mm.
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MOD. Cubeta Tensidn Potencia MOD. Cubeta Estante para platos Tension Potencia
Tank Frecuencia Power Tank Plates shelf Frecuencia Power
Electrical (W) Electrical (W)
[V/Hz) [V/Hz)
MB80BM2 2 230/50 1000 MB100BM2 2 1 230/50 1000
MB80BM3 3 230/50 2000 MB100BM3 3 1 230/50 2000
MB80BM4 4 400/111/50 3000 MB100BM4 4 1 400/111/50 3000
MB80OBMS 5 400/111/50 4000 MB100BMS 5 1 400/111/50 4000

*(Encimera de serie blanco Nata. Por cambio de encimera incremento PVP [Consultar]
Nata white standar top. To change the top increase price [To consult]

Fotografias no contractuales / Non contractual pictures.

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
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