Serie

Vitrina expositora modular
frio ventilado sin reserva EUROSE@

Angulos rectos
Right angles
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MOD. Costados Potencia Capacidad Puertas Superficie expo- Compresor Consumo Potencia Control Refrigerante
Sides Power Capacity sicidn Compressor Consumption frigorifica Coolant
(2)(mm) W) L) [m2) (HP) [kWh/24h) Cooling capacity

[WA-10°C)

40+40 1025 = = 1,10 1/2 144 817 Digital R-452
40+40 35 - - 0,60 - 0,5 - Digital R-452
40+40 1110 = = 1,85 3/4 158 1315 Digital R-452
40+40 780 - - 0,92 1/2 10,9 817 Digital R-452

Fotografias no contractuales / Non contractual pictures.

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

‘ w Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

378 The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Serie

Refrigerated without storage
modular display case EUROSE&
-

Angulos curvos
Curved angles

1522.3
15087

VEU S0 AAS VEU 45 AA SN VEUSO0ACS VEU45ACS
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VEU 90 AA'S VEU 45 AA'S VEU S0 AC S VEU 45 AC S VEU 90 AAR SCP

1326 x1285x 1310 mm. 1108 x1285x 1310 mm. 1887 x1285x1310mm. 1285x1150x1310mm. 1285x1150x1310mm. 1887 x1285x 1310 mm.

Temp. 0°C/+6°C Temp. 0°C/+6°C Temp. 0°C/+6°C Temp. 0°C/+6°C Temp. 0°C/+6°C Temp. 0°C/+6°C
C.Clima. 4 C.Clima. 4 C.Clima. 4 C.Clima. 4 C.Clima. 4 C.Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz 230v/1 ph/50 Hz 230v/1 ph/50 Hz 230v/1 ph/50 Hz 230v/1 ph/50 Hz 230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

Fotografias no contractuales / Non contractual pictures
Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. . . w ‘
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. www.infrico.com 379



