Serie

w Vitrina expositora para pasteleria ONIX

Series
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS
-;é/. Estructura Estructure
Acero Inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Control Control
m Mayor precisién en el sistema de control de la temperatura y Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to
humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas adjust of temperature ranges as per the end user’s requirement.

que deseamas conseguir.

lluminacion Lighting
f Incorporacion de iluminacién LED, llegando a reducir el consumo  LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between
energético entre un 80%y 90%. 80% and 90%.
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MOD. Costados Potencia Capacidad N° puertas Superficie Estantes Compresor LED Consumo  Evaporacion  Potencia ~ Desescarche Control Refrigerante
Sides Power Capacity Doors Exposicién Shelving Compressor Consumption ~ Evaporation  frigorifica Defrost Coolant
[(mm]) W) L (m2) (HP) (kWh/24h) Cooling capacity
(Wa-10°C)

Forzada Automatico

18,0 Forced 1036 Automatic
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Forced 1315

170 Digital R-452
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\OLREL M 20+20 1100 548 3 2,1 2 -

36,8 - - - Digital -

Fotografias no contractuales / Non contractual pictures.
Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

‘ w Los datos técnicos estan sujetos a posibles variaciones que seran actualizadas periédicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la weh.
528 The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Pastry display case

REFRIGERACION

Sistema calefactor
660 Resistencia blindaday aleteada.
Bandeja en el interior para aportar humedad.
Termostato electrénico trasero.
Display temperatura interno.

VON 9 HT

VON IR

Serie

ONIX

Series

REFRIGERATION

Refrigeration syst
Reinforced resistance and fi
Internal tray to supply humidity.
Electronic termostat.

Internal temperatura display.

OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass

VON 18 R

938 x 810 x 1300 mm. 1250 x 810 x 1300 mm. 1875x 810 x 1300 mm. 938 x 810 x 1300 mm. 1250 x 810 x 1300 mm. 1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +55°C / +65°C Temp. +55°C / +B65°C Temp. +55°C / +65°C Temp. +4°C / +8°C Temp. +4°C / +8°C Temp. +4°C / +8°C
230v/1ph/50 Hz 230v/1ph/50 Hz 230v/1ph/50 Hz 230v/1ph/50 Hz 230v/1ph/50 Hz 230v/1ph/50 Hz

Medidas sin costados
Measures without sides
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