Amasadoras Rapidas a Espiral
Serie AER - Caracteristicas Técnicas

- Modelos con capacidades de 8 a 70 kgs de masa
- Calidad industrial pesada

- Reforzadas para trabajo continuo

- Bateas y espirales en acero inoxidable

MODELO AER8 AER12 AER12 AER25 AER50 AER75
(apacidad de masa < 8 kgs < 12 kgs < 18 kgs < 25 kgs < 50 kgs < 70 kgs
(apacidad de batea 20 Its 30 Its 50 Its 60 Its 125 Its 125 Its
Potencia 1.5kW / 2HP 2kW / 2.6HP 1.5kW / 2.4HP 1.5kW / 2.4HP 7.5kW 7 10HP 11kW / 14HP
Velocidad de batea 12.5/25 RPM 12.5/25 RPM 12.5/25 RPM 12.5/25 RPM 12.5/25 RPM 12.5/25 RPM
Velocidad del cabezal 125/250 RPM 125/250 RPM 125/250 RPM 125/250 RPM 125/250 RPM 125/250 RPM
Voltaje 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Dimensiones 660*490*840h mm 760*520*920h mm 830*530*930h mm 830*530*930h mm 1250*820*1350h mm  1250*820*1430h mm
Peso 93 kgs 117 kgs 177 kgs 178 kgs 610 kgs 635 kgs
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La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imdgenes son exclusivamente de cardcter ilustrativo. ‘ » , Brunettl®



